
Nasce la  
Mascherina
FashionStyle:
LAMPAMASK

La MascherinaProtettiva

Il GruppoLampa,
hariconvertitoun ramo dôAzienda per dare un  
servizio alla Comunità e fare la nostra parte in un  
momento cosìdifficile. Questograzie al lavoro 
appassionato, in  sicurezza, di Donne e Uomini
straordinari.



Istruzioni diMontaggio

ÁLavarsi le mani prima delmontaggio.

ÁTenendo in mano la GRIGLIA NÁ1, appoggiare 
allôinterno dei  dentini il FILTRO NÁ2, INSERIRE LA 
maschera nÁ3 partendo  dal DENTE NÁ1 ruotando 
verso la griglia la maschera in modo  da inserire man 
mano i DENTI NÁ2 e NÁ3 per finire con ilNÁ4.

ÁAssicurarsi con una leggera pressione che tutti e 
quattro i denti  siano ancorati. Per smontare fare il 
procedimentoinverso.



Scheda Prodotto e Certificazioni

ÁFiltromonouso: TNT tessuto non tessuto ATE-SMS35(certificato dal Politecnico di Milano 

in data11-04-2020)

ÁGriglia: Materiale NylonPA6ALIMENTARE

ÁMaschera: Materiale TPE-0 ChemitonMed

ÁCordoncino Elastico: Tondo da 2mmpoliestere 50% e gomma 50%

ÁNon sono né DPI, né DPM

ÁMascherina generica per la Comunitaô(art.16comma 2 DL n.18del 17/03/2020)

ÁDirettiva 2001/95/CE ïD.Lgs206/205

Modello depositato



Kit Completostandard

ÁMascherina col.trasparente (1pz)

ÁGriglia col.bianco (1pz)

ÁFiltrimonouso (15pz)

ÁElastico col.bianco (1pz)

FILTRO

Si consiglia di sostituirlo ogni 6/8 ore

METODO DI PULIZIA MASCHERA E GRIGLIA

La sanificazione di questa mascherina può essere

fatta con acqua e sapone, detergenti a base alcolica

o qualsiasi detergente certificato.



Varianti Colori


